
Datum: 31.03.2026

Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

(slika je simbolična)

GYS KRONOS 250T
Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

Pošljite povpraševanje
Povpraševanje
×

GYS KRONOS 250T
GYS DAWELL
Ime izdelka  GYS KRONO
Ime in priimek  

Telefon * 

E-mail * 
Komentar  
Izpolnite * 

 Pošlji povpraševanje 
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladuišču
Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00
Informacije o zalogi
Ljubljana
Ni na zalogi
Maribor
Ni na zalogi
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Kratek opis
Priložena oprema: MIG gorilnik MB25 3m, masa kabel 4m,
napajalni kabel, koleščki za pogon žice 0,8/1,0 Dodatna
oprema: Kit za elektrodno varjenje, reducirni ventil

Opis izdelka KRONOS 250T je multiprocesna trifazna
inverterska varilna enota. Njegova vrhunska tehnologija
zagotavlja odlične lastnosti obloka za zahtevne aplikacije
MIG/MAG. Vgrajene sinergije bistveno olajšajo nastavitev in
zmanjšajo brizganje med varjenjem. Njegov svetel vmesnik,
enostaven za uporabo, omogoča natančen nadzor varilnih
parametrov za zagotavljanje popolne kakovosti.
MULTIPROCES: - MIG/MAG: - jeklena in nerjavna žica: O 0,6
do 1,2 mm - aluminijasta žica: O 0,8 do 1,2 mm - polnjena
žica (inverzija polaritete): O 0,9 do 1,6 mm - MMA DC /
Pulsed: bazične in rutilne elektrode. - TIG DC Lift / impulzni.
Posebne sinergije za: Jeklo, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi, vnos
premera žice, material/plin in debelina, aparat nato
samodejno določi optimalne varilne parametre. Nov
intuitiven in večjezičen 3,5'' vmesnik HMI. Celotna
programska oprema in posodobitve sinergije so na voljo
prek ključka USB. Shranjevanje do 200 varilnih programov
(Job) za ponavljajoča se opravila. Funkcija prenosljivosti,
možnost nalaganja/ shranjevanja/prenašanja uporabniških
JOB-ov in konfiguracije stroja prek ključka USB. Sistem
hlajenja na zahtevo za zmanjšanje vdora prahu in povečanje
energetske učinkovitosti. Digitalni nadzor obloka s
takojšnjim vžigom. Zelo stabilen oblok, ki zmanjšuje
razpršitev pri varjenju. Štirivaljni podajalnik žice z digitalnim
kodirnikom za nemoteno delovanje. Ojačana kolesa za
stabilnost in okretnost. Podpora za plinske jeklenke do 4 m3
(20 L). IP23S za zahtevna okolja. Predal za shranjevanje. Na
sprednji plošči je na voljo priročna sprememba polaritete.
Napajanje: 400V-16A Varilni tok: 15-250A, 230A-60%,
220A-100% Teža: 46kg Garancija: 24 mesecev

Tehnične Specifikacije
Proizvajalec GYS DAWELL

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


