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LEPILO MONTAŽNO PATTEX ONEforALL
Kategorija: Maziva in tesnilne mase
Zaloga: Ni na zalogi
Šifra: 67004

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis
Ekstremno močan začetni oprijem do 350 kg/m2, 1 sekunda je
potrebno za začetno oprijemljivost, Odporen na UV žarke.

Pattex One For All High Tack temelji na najnovejši generaciji Flextec
Polymer tehnologiji in njegova trdnost lepljenja je popolnoma
prilagodljiva. Ponuja zmogljivo delovanje ob ohranitvi širokega
obsega možnih aplikacij. Pattex One For All High Tack ima izjemno
visoko lepilno moč do 350 kg/m2 in je visoko vodoodporno, odporno
na različne vremenske pogoje in UV odporno. Zato lahko lepi vse
materiale, na vseh površinah, v vseh pogojih in na vseh področjih. -
Ekstremno močan začetni oprijem do 350 kg/m?. - 1 sekunda je
potrebno za začetno oprijemljivost. - Odporen na UV žarke.
PODROČJE UPORABE: - Področja uporabe: Kovina; Ogledalo; Steklo;
Ploščice; Plastika; Les; Kamen; Mavec; Opeka; Pluta; Stiropor;
Keramika - Nasveti in triki: Trik z zobotrebcem: Da bi se izognili
širjenju lepila okoli območja, ki ga želite zlepiti, poskusite dati
zobotrebec v lepilo, ki ste ga uporabljali in trdno pritisnite.
Zobotrebec bo ohranil zahtevano višino in zadržal lepilo. - Kaj je
porozni material? Porozni materiali so materiali, ki prepuščajo
tekočino in / ali pline - delno ali popolnoma (npr. les, pleksi steklo,
pluta,...). Neporozni materiali, na drugi strani pa so neprepustni za
tekočine in pline (npr. steklo, kovine, plastika). - Čiščenje s kartami:
Ko končate z lepljenjem, vzemite igralno karto, jo prepognite in
postrgajte po robovih lepljen predmet, da odstranite ostanke lepila. -
Koliko lepila potrebujem? Za popoln oprijem priporočamo uporabo
med 200 in 400 g Pattex lepila na m2. UPORABA: Odrežite vrh
kartuše(1). Odvijte plastični nastavek na kartuši in odstranite rdečo
kapico(2). Vstavite kartušo v pištolo(3). Zaradi zelo močne formule,
ima izdelek visoko odpornost na iztisk lepila iz kartuše. Zato je
priporočljivo, da napravite luknjo v primerni velikosti (min. 8mm) oz.
luknjo v obliki črke V. Nanesite lepilo na eno od površin, ki jih želite
zlepiti: točkasto (1), če želimo izravnati neravne površine, valovito
(2), za večji začetni oprijem na večjih površinah ali v ravnih črtah(3),
pri uporabi na manjših površinah. Pri zunanji uporabi nanesite
vertikalno.Po vsakem nanosu sprostite sprožilo na pištoli, da se
izognete iztekanju lepila – ne velja za pregibne pištole.Za pravilno
lepljenje je potrebno, da močno pritisnite lepljene površine skupaj,
dokler je lepilo še vlažno -približno 15 minut. Težki predmeti in
predmeti pod pritiskom morajo biti dodatno mehansko pričvrščeni
vsaj 24 ur. Ostanke lepila odstranite takoj po nanosu z mokro krpo.
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


