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(slika je simbolična)

LORCH MMA MX 350
Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: Ni na zalogi
Šifra:

Pošljite povpraševanje
Povpraševanje
×

LORCH MMA MX 350
LORCH
Ime izdelka  LORCH MMA
Ime in priimek  

Telefon * 

E-mail * 
Komentar  
Izpolnite * 

 Pošlji povpraševanje 
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladuišču
Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00
Informacije o zalogi
Ljubljana
Na zalogi 1 kom
Maribor
Ni na zalogi

mailto:prodaja@varesi.si
https://www.varesi.si/
http://www.varesi.si/lorch-mma-mx-350-lo-116.4000.0
http://www.varesi.si/lorch-mma-mx-350-lo-116.4000.0
http://www.varesi.si/varilni-aparati
http://www.varesi.si/lorch-mma-mx-350-lo-116.4000.0?pdf=1


Kratek opis
Tehnični podatki: - Varilni tok 10-350A - intermitenca 100%
40 °C 230A - intermitenca 60% 40 °C 280A - intermitenca
35% 40 °C 350A

Opis Večstopenjski postopek za vsako uporabo Poleg MIG-
MAG, primeren tudi za TIG, elektrodno in CEL varjenje. Radij
15 metrov okoli vira napajanja Ločljivo ohišje podajalnika
žice in vir napajanja. Za zahtevne vsakodnevne operacije na
gradbišču Lahek, odporen proti brizganju vode in padcem do
60 cm. Funkcija MIG-MAG varjenja Vključno z možnostjo
ločenega aktiviranja sinergičnega načina MIG-MAG za
zagotavljanje izjemnih MIG-MAG varilnih lastnosti tako za
mešani plin kot CO2. Večstopenjski postopek V kombinaciji z
ločenim ohišjem podajalnika žice MF-07 je Lorch MX 350
idealna izbira kot MIG-MAG varilni sistem za uporabo na
poti. Še bolje, primeren je tudi za TIG, elektrodno in CEL
varjenje ter ga je mogoče prilagoditi širokemu spektru
uporabe. Izboljšana zmogljivost zahvaljujoč MicorBoost Takoj
ko se tok zaradi zunanjih motenj zmanjša, se aktivirajo
bistveno večje rezerve napetosti. Rezultat je varjenje z
elektrodo, ki ne pusti nobenih želja. Odpornost proti obrabi
Zaradi robustnega ohišja, ki nudi vsestransko zaščito pred
vdorom vode in padci z višine do 60 cm, je Lorch MX 350
najboljši stroj, ki ga lahko izberete za svoje mobilne
aplikacije na terenu. Dodaten bonus je, da so tiskana vezja
zaščitena pred prahom z InsideCoating.

Tehnične Specifikacije
Proizvajalec LORCH

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


