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Maska laserska Panoramaxx L (pasivnha)

Kategorija: Maske in zascitna oprema za lasersko varjenje

Zaloga: Preverite dobavljivost!
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
X

Maska laserska Panoramaxx L (pasivna)
ZASCITNA OPREMA

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar

[ Poslji povprasevanje ]

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prevzem v skladuis¢u

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00
Informacije o zalogi

Ljubljana

Ni na zalogi

Maribor

Ni na zalogi
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Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

Optrel panoramaxx L - ¢rna: Pasivna laserska Celada z Proizvajalec  ZASCITNA OPREMA
barvnim filtrom za lasersko zas¢ito, stopnja zasCite 2 z

naglavnim delom IsoFit, primerna za lasersko varjenje!

Lasersko obmocje 1000 - 1100 nm. Panoramaxx L -

primerna za lasersko varjenje! Lasersko obmocje 1000 -

1100 nm Standardi CE, ANSI, EAC, AS/NZS, izpolnjuje CSA

Z94.3 Obseg dobave: - Varilska Celada - Navodila za

uporabo - Torba za shranjevanje

Tehni¢ni podatki Naglavna ¢elada Optrel IsoFit z zaklepom
poloZaja Velikost kasete 90 x 110 x 9,5 mm / 3,54 x 4,33 x
0,37" 50 x 100 mm / 1,96 x 3,94" (vidno polje) Prepustnost
svetlobe Vidno obmocje Stopnja zascite 2 Klasifikacija
varjenja: EN I1ISO 16321-2 16321 OS E EN ISO 16321-1
(EN166) Prednja plos¢a = E (B) EN ISO 16321-1 (EN166)
Notranji zad¢itni disk = E (B) EN175 Skoljka ¢elade = B
Klasifikacija Laser za Zas¢ita oCi: EN 207 ISO 19818-1
1000-1100 nm D LB7 + 1 LB8 OS CE (OD7) 1000-1100nm
OD7 C5 P5 | ISO 19818-1 CE Dimenzijska stabilnost Varilska
zascitna maska ??7do 220 °C / 428 °F Obrazni S¢itnik do 137
°C /278 °F ZascCita za kaseto Spredniji disk in notranji
zas¢itni disk Material maske PA6.6 Barva maske / dizajn
¢rna Delovna temperatura -10 °C do +55 °C/ +14 °F do
+131 °F Temperatura skladis¢enja -20 °C do +70 °C /-4 °F
do +158 °F Teza 605 g / 21,3 oz Podatki Proizvajalec Optrel
Stevilka proizvajalca 1010.300 Skupina izdelkov Optrel Teza
0,60 kg Vsebina 1 kos EAN-koda 7640429873897 Carinska
tarifna Stevilka 65061000 Na voljo na zalogi (4-7 dni po
narocilo) Posodobljeno 03.09.2025

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: S145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



