VARESI

varilno rezalni sistemi

Datum: 31.03.2026

(slika je simboli¢na)

Varesi d.o.o.

Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davcna st.: S145490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

VREZOVALNIK NAVOJEV AKU. GB 18 LTX Q

Kategorija: Baterijski urezovalniki navojev
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
X

VREZOVALNIK NAVOJEV AKU. GB 18 LTX Q
Metabo

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prevzem v skladuiscu

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00
Informacije o zalogi

Ljubljana

Ni na zalogi

Maribor

Ni na zalogi
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Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

Napetost baterije: 18 V, Najvisji navor, visok: 130 Nm, St. Proizvajalec Metabo
vrtljajev: 0 - 550/ 0 - 2000 /min

- Do popolnosti razvit zmogljivi baterijski vrtalnik/ vijacnik za
zelo zahtevna opravila z edinstveno, patentirano vpenjalno
glavo za urezovanje navojev. - Hitro in neprekinjeno vrtanje
in CiS¢enje navojev zahvaljujo¢ samodejni spremembi smeri
vrtenja. - Hitro zamenljiva navojna vpenjalna glava za
pritrditev navojnih svedrov s Stirikotnimi in cilindri¢nimi
svedri - Dolga Zivljenjska doba navojnega vrtalnika zaradi
inteligentnega nadzora navora - Metabo , Quick” sistem:
hitra menjava vrtalne glave, drzala nastavkov, kotnega
nastavka in drugega pribora za okretnost pri delu -
Edinstven Metabo brez-krtacni motor za hitro delo in
najucinkovitejSe vrtanje in vijaCenje - Moznost izbire
impulzne funkcije za enostavno odvijanje poskodovanih
vijakov. - "Precision Stop": elektronska torna sklopka za
vecjo natanénost za zahtevna dela - Zas¢ita pred
preobremenitvijo: S¢iti motor pred pregretjem - Elektronski
varnostni izklop: ob blokadi pribora ni moznosti za
protipovratne sunke - za varnost uporabnika - S priro¢no
pripenjalno sponko in drzalom nastavkov z moznostjo
namestitve na levo ali desno stran - Stevilne blagovne
znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je zdruZljiv
z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk
CAS: www.cordless-alliance-system.com KARAKTERISTIKE: -
Tip baterijskega paketa: LiHD - Napetost baterije: 18 V -
Kapaciteta baterije: 2 x 5.5 Ah - Najvisji navor - nizek: 65
Nm - Nastavitev momenta vijaCenja na sklopki: 1 - 20 Nm -
Najv. premer navoja: M 12 (1/2" UNC/UNF) - fi vrtanja v
jeklo: 13 mm - fi vrtanja v mehki les: 68 mm - St. vrtljajev
brez obremenitve: 0 - 550 / 0 - 2000 /min - Premer vratu: 13
mm - Teza brez baterijskega paketa: 1.8 kg - Teza z
baterijskim paketom : 2.2 kg VIBRACIJE: - Vrtanje kovine: 2.2
m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 EMISIJA HRUPA: -
Raven hrupa: 76 dB(A) - Stopnja zvone zmogljivosti: 87
dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: -
Hitro zamenljiva navojna vpenjalna glava M4-M6 - Hitro
zamenljiva navojna vpenjalna glava M8-M12 - Stranski ro¢aj
- Pripenjalna sponka in drzalo nastavkov - 2 LiHD baterijska
paketa (18 V/5,5 Ah) - "AIR COOLED" hitri polnilec ASC 145 -
metaBOX 145 L

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR &t.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



