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WWW: www.www.varesi.si

VRTALNO KLADIVO UHE 2660 -2 Quick

Kategorija: Udarna kladiva SDS-Plus
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Sifra: 45739

Posljite povprasevanje

(slika je simboli¢na)

Kratek opis Tehnicne Specifikacije

Najvisja energija udarca (EPTA): 2.8 J, Najvisje St. udarcev: Proizvajalec Metabo
4200 /min, Mo¢ motorja: 800 W, Fi vrtanja v beton s svedri
za kladiva: 26 mm, Drzalo nastavkov: SDS-plus

- Ve¢namensko kladivo s 4 funkcijami: udarno vrtanje,
vrtanje v dveh hitrostih in dletanje - Metabo ,Quick” hitra
menjava glav za pribor z SDS Plus in cilindri¢nim vpetjem,
za vrtanje v les in kovino - Vario (V)-elektronika omogoca
konstantno Stevilo vrtljajev za delo z razli¢nimi materiali. -
Gumb za regulacijo Stevila udarcev - Dvo-stopenjski
menjalnik: dve hitrosti vrtanja za vrtanje v les in kovino
(brez udarjanja) - Metabo Marathon motor s proti-prasno
zascito za dolgo zivljenjsko dobo. - Visoko zmogljivo kladivo,
robustno, z dolgo Zivljenjsko dobo. Z ohiSjem menjalnika iz
aluminijeve litine. - Odli¢na ergonomija zahvaljujoC tezis¢u v
blizini dlani in optimizirani obliki ro¢aja - Preklopno stikalo,
zasciteno pred poskodbami in prahom - Metabo S-automatic
mehanska varnostna sklopka: prepreci okvare ob blokadi
pribora - Zaklepno stikalo za udobno delo pri neprekinjeni
uporabi - Gibljiva kabelska uvodnica, za daljSo Zivljenjsko
dobo kabla in prosto gibanje po gradbiscu. - Z metaBOX,
inteligentno resitvijo za transport in skladis¢enje
KARAKTERISTIKE: - Najvi$ja energija udarca (EPTA): 2.8 -
Najvisje st. udarcev: 4200 /min - Mo¢ motorja: 800 W - Fi
vrtanja v beton s svedri za kladiva: 26 mm - Fi vrtanja v zid
z vrtalnimi kronami: 68 mm - Fi vrtanja v jeklo: 13 /6 mm -
Fi vrtanja v mehki les: 32 / 28 mm - St. vrtljajev brez
obremenitve: 0 - 1050 / 0 - 2500 /min - St. vrtljajev pri
obremenitvi: 790 / 1860 /min - Drzalo nastavkov: SDS-plus -
Premer vratu: 50 mm - TeZa brez omreznega kabla: 3.1 kg -
DolZina kabla: 4 m VIBRACIJE: - Vrtanje kovine: 3.3 m/s2 -
Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 - Udarno vrtanje v beton:
12.9 m/s2 - Negotovost merjenja K: 2.4 m/s2 - Dleta: 8.5
m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 EMISIJA HRUPA: -
Raven hrupa: 88 dB(A) - Stopnja zvo¢ne zmogljivosti: 99
dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: -
Primerno za pribor z SDS plus vpetjem - Vpenjalna glava za
hitro menjavo pribora s cilindri¢nim vpetjem - Gumiran rocaj
- Omejevalo globine vrtanja - metaBOX 145 L
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



